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STC「鉛」途護航 為食水質素把關 
 

鉛水風波爆發至今已有兩年時間，香港政府為了保障食水水質，早前推出「提升香港食水安全計

劃」。水務署將會優化現行的水質監測計劃，每年會隨機收集水龍頭的食水樣本檢測六種金屬，包

括銻、鎘、鉻、銅、鉛及鎳，其後再作進一步審視及評估。相關測試詳情如下︰ 
 

1. 六種重金屬檢測 (銻、鎘、鉻、銅、鉛、鎳)  

 

2. 大廈優質供水認可計劃 –  食水 (2.0 版)  

  酸鹼值 (於25
o
C)  色度  混濁度  導電率 

  鐵  大腸桿菌  大腸菌群  鉛含量 

  鎘含量  鉻含量  鎳含量  

 

另外，根據水務署最新通函第 9/2017 號 – 新建水喉工程的新驗收要求，承建商或持牌水喉匠除了

按現有通函第 2/2012 號及 1/2015 號取水樣本測試，還須取 6 小時靜水樣本進行測試，以確保飲

用水系統已被充分地沖洗。有關要求將適用於2017年10月15日或之後的新建水喉工程。 
 

3. 內部食水供水系統的清潔及消毒通函 (2/2012 號) 及 

 禁止供水系統設備採用含鉛焊接物料通函 (1/2015 號) 
 

  混濁度  色度  酸鹼值 (於25oC)  游離餘氯 

  導電率  總大腸菌群*  埃希氏桿菌  異養菌平皿計數* 

  鉛含量  鎘含量  鉻含量  鎳含量 

 

4. 新建水喉工程的新驗收要求通函 (9/2017 號)  

  混濁度  色度  酸鹼值 (於25oC)  游離餘氯 

  導電率  埃希氏桿菌  鉛含量  鎘含量 

  鉻含量  鎳含量  銅含量#  銻含量# 

  *不需要取 6 小時靜水樣本作異養菌平皿計數及總大腸菌群測試 

#銅和銻是水務署通函第 9/2017 號新加入的測試參數 
 

STC (香港標準及檢定中心) 可按水務署的標準為市民、屋苑大廈管理公司及建築工程業界

提供上述四項得到香港認可處實驗所認可計劃 (HOKLAS) 認可的大廈供水水質檢測服

務。此外，我們亦能按照世界衛生組織 (WHO) 的標準提供飲用水測試服務。 
 

如欲瞭解更多相關資訊，請與 STC 化學、食品及藥物部聯繫： 

香港 電話：+852 2666 1839 / 2666 1878 / 2666 1832 傳真：+852 2663 1284  電郵：hkcfd@stc.group 

 

以上提供的資料是由香港標準及檢定中心及其成員機構從其認為準確的資料來源取得。該資料的發佈並沒有附載任何保證、聲明、促使或許可。香港標

準及檢定中心及其成員機構不會就任何因使用或依賴該資料而產生的後果承擔任何法律責任。 
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